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1. M� ��U 

Vi�t Nam là n��c có khí h�u nhi�t ��i nóng �m ��c tr�ng b�i nhi�t �� và �� 
�m cao, l��ng b�c x� m�t tr�i l�n, chênh l�ch nhi�t ��, �� �m gi�a ban ngày và ban 
�êm l�n. Các y�u t� này tác ��ng tiêu c�c ��n tính n�ng k� thu�t và tu�i th� c�a 
màng s�n. Các s�n ph�m s�n khi nghiên c�u s�n xu�t ra có th� ��t ���c các ch� tiêu 
c�, lý, hóa theo tiêu chu�n s�n ph�m, nh�ng có th� không phù h�p khi khai thác 
trong �i�u ki�n khí h�u nhi�t ��i Vi�t Nam. Do �ó, ngoài các th� nghi�m �ánh giá 
các ch� tiêu c�, lý, hóa c�a s�n ph�m s�n thì th� nghi�m gia t�c môi tr��ng c�ng là 
m�t th� nghi�m c�n thi�t nh�m �ánh giá kh� n�ng phù h�p c�a màng s�n � �i�u 
ki�n nhi�t ��i. Th� nghi�m gia t�c môi tr��ng là nh�ng th� nghi�m ���c th�c hi�n 
trong phòng thí nghi�m, trong �ó s� d�ng thi�t b�, máy móc �� t�o ra các �i�u ki�n 
môi tr��ng t��ng t� v�i �i�u ki�n khai thác th�c t� c�a màng s�n nh�ng v�i các y�u 
t� tác ��ng có c��ng �� m�nh h�n nh�m ��y nhanh quá trình lão hóa, phá h�y màng 
s�n. Trên th� gi�i, có nhi�u tiêu chu�n v� th� nghi�m gia t�c môi tr��ng cho màng 
s�n, tùy theo �i�u ki�n khai thác c� th� [1÷7]. Bên c�nh �ó, tiêu chu�n [8] là tiêu 
chu�n t��ng ��i toàn di�n v�i 21 ph��ng pháp th� nghi�m gia t�c cho màng s�n 
khai thác � t�ng �i�u ki�n khác nhau: trong nhà mái che, trong kho thông gió t� 
nhiên, trong kho có �i�u hòa… � t�ng vùng khí h�u khác nhau: nhi�t ��i, ôn ��i, 
hàn ��i… và t�ng �i�u ki�n khí quy�n khác nhau: khí quy�n s�ch, khí quy�n công 
nghi�p, khí quy�n bi�n… 

Bài báo này trình bày k�t qu� th� nghi�m gia t�c �ánh giá �� b�n c�a m�t s� 
s�n ph�m s�n do Vi�n �� b�n nhi�t ��i (�BN�)/Trung tâm Nhi�t ��i Vi�t - Nga 
ch� t�o và các s�n ph�m s�n t��ng t� nh�p t� Liên bang Nga (LB Nga) theo tiêu 
chu�n [8]. 

2. ��I T��NG VÀ PH��NG PHÁP TH� NGHI�M 

2.1. ��i t��ng th� nghi�m 

��i t��ng th� nghi�m là 5 s�n ph�m s�n do Vi�n �BN� ch� t�o: VL-02.VN, 
XC-567.VN, EP-255.VN, EP-567.VN, EP-730.VN và 5 s�n ph�m s�n t��ng t� c�a 
LB Nga: VL-02, XC-567, EP-255, EP-567, EP-730. Trong �ó s�n VL-02 và VL-
02.VN là s�n lót; XC-567 và XC-567.VN là s�n b�o v� t�m th�i gi�a các nguyên 
công; s�n EP-255, EP-567, EP-730 và EP-255.VN, EP-567.VN, EP-730.VN là s�n 
ph� b�o v�. 

V� m�t thành ph�n c�u t�o: s�n EP-730, EP-567 và EP-255 ��u c�u t�o t� hai 
thành ph�n chính là s�n bán thành ph�m t��ng �ng và ch�t �óng r�n �1. Trong �ó 
s�n bán thành ph�m EP-730, EP-567 và EP-255 là h�n h�p c�a nh�a epoxy E-41 
trong các h� dung môi khác nhau có pha thêm ch�t ��n ho�c pigment t�o màu. 
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S�n ��-567 (mác B) có thành ph�n c� b�n là copolymer c�a vinyl chloride, 
h�n h�p dung môi h�u c� và ch�t hóa d�o. S�n lót VL-02 c�u t�o t� hai thành ph�n 
chính là s�n bán thành ph�m VL-02 và ch�t pha loãng axit. S�n bán thành ph�m 
VL-02 là h�n h�p c�a pigment, ch�t ��n, dung d�ch polyvinyl butyral và h�n h�p 
các dung môi. Ch�t pha loãng là h�n h�p dung d�ch trên c� s� axit ortho-phosphoric. 

2.2. Ph��ng pháp th� nghi�m 

2.2.1. Ph��ng pháp th� nghi�m gia t�c 

Th� nghi�m gia t�c ���c th�c hi�n theo ph��ng pháp mô ph�ng �i�u ki�n b�o 
qu�n trong kho thông gió t� nhiên, v�i tác nhân ch� y�u gây suy gi�m tính ch�t màng 
s�n là nhi�t �� và �� �m (ph��ng pháp s� 14) [8]. N�i dung ph��ng pháp nh� sau: 

M�u th� ���c ��a vào t� khí h�u � �i�u ki�n nhi�t �� (55 ± 2)°� và �� �m  
(97 ± 3)% trong vòng 10 gi�, sau �ó t�t nhi�t �� và �� 2 gi�. T� t� khí h�u, m�u 
���c ��a sang t� s�y � nhi�t �� (60 ± 2)°� trong vòng 10 gi�. Sau �ó l�y m�u ra 
kh�i t� s�y và �� ngoài không khí � nhi�t �� 15-30°� và �� �m không quá 80% 
trong vòng 2 gi�. 

L�p l�i chu k� 20 l�n, l�y m�u �ánh giá sau 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20 chu k�. 
Th�i gian ngh� gi�a các chu k� không quá 96 gi�. Th�i gian di chuy�n m�u t� t� 
này sang t� khác không quá 10 phút. 

2.2.2. Ph��ng pháp �ánh giá ��c tính màng s�n theo các chu k� th� 
nghi�m gia t�c 

�ánh giá k�t qu� th� nghi�m ���c th�c hi�n theo b� tiêu chu�n [9÷20] g�m 
12 ch� tiêu không phá h�y m�u: �ánh giá t�ng th�, �� m�t màu, �� tích b�i, �� t�o 
v�y và bong tróc, �� ph�n hóa, �� �n mòn c�a kim lo�i d��i l�p ph�, �� bám b�i, s� 
thay ��i �� bóng, �� mài mòn, �� r�n n�t, �� ��t gãy, �� ph�ng r�p, s� thay ��i 
màu s�c, và 1 ch� tiêu phá h�y m�u theo tiêu chu�n [21]. 

Hai ch� tiêu thay ��i màu s�c và m�t màu ���c �ánh giá l��ng hóa b�ng thi�t 
b� so màu v�i các thông s� �o L* (�� sáng) và các kênh màu a* và b* th� hi�n các 
giá tr� màu xám trung tính. �� chênh l�ch màu �E* gi�a các chu k� l�y m�u ���c 
tính d�a trên c� s� các giá tr� L*, a*, b* �o ���c theo các công th�c sau: 

�L* = L*i - L*0                    (1) 

�a* = a*i - a*0                    (2) 

�b* = b*i - b*0                            (3) 

��� � ������� � ������ � ������                                     (4) 

Trong �ó:  

L*0, L*i - �� sáng màu trung bình c�a m�u tr��c th� nghi�m và m�u sau i chu 
k� th� nghi�m, i = 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20. 

a*0, b*0, - ch� s� a*, b* trung bình c�a m�u tr��c khi th� nghi�m; 

a*i, b*i, - ch� s� a*, b* trung bình c�a m�u sau i chu k� th� nghi�m, i = 1, 2, 3, 
5, 7, 10, 15, 20. 
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Trong s� 10 lo�i s�n ���c th� nghi�m, s�n VL-02.VN, VL-02 là s�n lót, XC-
567, XC-567.VN là s�n b�o v� t�m th�i chi ti�t gi�a các nguyên công. ��i v�i hai 
lo�i s�n này, các tính n�ng v� trang trí nh� s� thay ��i màu s�c, thay ��i �� bóng, 
�� tích b�i, �� ph�n hóa không �nh h��ng ��n m�c �ích s� d�ng c�a s�n, do �ó s� 
không ti�n hành �ánh giá. Ng��c l�i, các ch� tiêu v� tính n�ng b�o v� nh�: �� r�n 
n�t, �� ��t gãy, �� ph�ng r�p, �� tách l�p, �� �n mòn kim lo�i n�n là nh�ng ch� tiêu 
quy�t ��nh ��n m�c �ích s� d�ng c�a s�n, do �ó s� ���c �ánh giá. Các lo�i s�n còn 
l�i: EP-255, EP-255.VN, EP-567, EP-567.VN, EP-730, EP-730.VN (t�ng c�ng 6 
lo�i) là s�n ph� nên c� hai nhóm tính ch�t trang trí và b�o v� ��u quan tr�ng, c�n 
ph�i �ánh giá c� th�. 

 2.2.3. Ph��ng pháp �ánh giá s� phù h�p màng s�n sau 20 chu k� th� 
nghi�m gia t�c 

Tr��c h�t, c�n �ánh giá 8 ch� tiêu màng s�n theo tiêu chu�n [22] g�m: thay 
��i �� bóng, thay ��i màu s�c, tích b�i, ph�n hóa, ��t gãy, tách l�p, ph�ng r�p, �n 
mòn kim lo�i n�n. Các ch� tiêu ���c �ánh giá theo các c�p �� t� 1 ��n 5. Sau �ó áp 
d�ng tiêu chu�n [8] �� l��ng hóa �ánh giá tính n�ng trang trí và tính n�ng b�o v� 
theo các ch� tiêu trên, m�i ch� tiêu (d�ng phá h�y) có m�t tr�ng s� nh� trong b�ng 1. 

B�ng 1. Các tr�ng s� theo các ch� tiêu �ánh giá 

TT D�ng phá h�y Ký hi�u quy ��c Tr�ng s� (X) 

1  Thay ��i �� bóng � 0,24 

2  Thay ��i màu s�c � 0,23 

3  Tích b�i � 0,25 

4  Ph�n hóa � 0,28 

5  ��t gãy � 0,18 

6  Tách l�p � 0,25 

7  Ph�ng r�p � 0,20 

8  �n mòn kim lo�i � 0,37 

T�ng �i�m v� tính n�ng trang trí �� và tính n�ng b�o v� �� ���c tính theo 
công th�c:  

�� = ��� + ��� + ��� + ���                 (5) 

��= �� + �� + �� + ��                 (6) 

Trong �ó: 

X - tr�ng s� c�a t�ng d�ng phá h�y; 

�, �, �, � - �ánh giá b�ng �i�m s� ��t gãy, tách l�p, ph�ng r�p, �n mòn kim 
lo�i theo công th�c: 
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� = 0,6 �� + 0,4 ���;                  (7) 

� = 0,6 �� + 0,4 ���;                              (8) 

� = 0,6 �� + 0,4 ���;                              (9) 

� = 0,6 �� + 0,4 ���;                            (10) 

��, ��, ��, ��, ��, ��, ��, ��, ��� - �i�m quy ��i t� [22] sang h� s� c�a 8 
ch� tiêu k� trên (4 ch� tiêu thu�c tính n�ng trang trí, 4 ch� tiêu thu�c tính n�ng b�o 
v�) và kích th��c phá h�y ���c cho � b�ng 2. 

B�ng 2. Các h� s� quy ��i t��ng ���ng 

TT 
Thang �i�m 

theo [22] 

H� s� quy ��i cho 
tính ch�t trang trí 
c�a màng s�n (�) 

H� s� quy ��i cho 
tính ch�t b�o v� 

c�a màng s�n (�) 

H� s� quy ��i 
cho kích th��c 
phá h�y (���) 

1 1 1 1 1 

2 2 0,7 0,8 0,7 

3 3 0,5 0,4 0,5 

4 4 0,1 0,2 0,1 

5 5 0,0 0,0 0,0 

Khi tính toán, n�u ch� tiêu nào không có thì l�y giá tr� b�ng 1.  

3. K�T QU� VÀ TH�O LU�N 

3.1. K�t qu� �ánh giá t�ng th� b�ng ph��ng pháp tr�c quan 

Theo tiêu chu�n [9], 4 s�n ph�m s�n do Vi�n �BN� ch� t�o: VL-02.VN, XC-
567.VN, EP-255.VN, EP-730.VN và 5 s�n ph�m s�n nh�p t� LB Nga ��u ��t �i�m 
b�c 0 sau 20 chu k� th� nghi�m, ngh�a là không quan sát th�y h� h�ng. Riêng s�n 
EP-567.VN có hi�n t��ng ph�ng r�p ngay sau 1 chu k� th� nghi�m, s� l��ng và 
kích th��c v�t ph�ng r�p t�ng lên theo chu k� th� nghi�m (s� �ánh giá c� th� h�n � 
ch� tiêu �� ph�ng r�p). M�u s�n EP-567 c�a LB Nga không có hi�n t��ng trên. 
�i�m �ánh giá t�ng th� các m�u s�n ���c ghi nh� b�ng 3. 

B�ng 3. �i�m �ánh giá 10 s�n ph�m s�n theo [9] 

STT 
VL-
02 

VL-
02.VN 

XC-
567 

XC-
567.VN

EP-
567

EP-
567.VN

EP-
255

EP-
255.VN 

EP-
730 

EP-
730.VN 

Tr��c th� 
nghi�m 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sau 1 chu 
k� 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Sau 2 chu 
k� 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
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Sau 3 chu 
k� 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Sau 5 chu 
k� 

0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

Sau 7 chu 
k� 

0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 

Sau 10 
chu k� 

0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 

Sau 15 
chu k� 

0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 

Sau 20 
chu k� 

0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 

3.2. K�t qu� �ánh giá �� m�t màu và s� thay ��i màu 

K�t qu� tính toán giá tr� �E - ��i l��ng bao hàm s� thay ��i c�a c� 3 thông s� 
L*, a*, b* c�a 6 lo�i s�n ph� theo chu k� th� nghi�m ���c th� hi�n trên hình 1. 

 

 

Hình 1. S� thay ��i giá tr� �E c�a các s�n ph�m s�n LB Nga và Vi�n �BN� theo 
chu k� th� nghi�m 
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Theo tiêu chu�n [22], s� thay ��i màu s�c có th� nh�n th�y ���c b�ng m�t 

th��ng khá rõ khi �E>3. Nh� v�y, t� hình trên th�y r�ng, c� 06 m�u s�n ph� ��u có 

s� thay ��i màu s�c ít và khó nh�n th�y b�ng m�t th��ng (�E<3). S�n EP-567 và 

EP-255 c�a LB Nga có s� thay ��i màu s�c sau 20 chu k� l�n h�n so v�i các s�n 

cùng lo�i do Vi�n �BN� ch� t�o (2,71 và 2,80 so v�i 1,15 và 0,91). S�n EP-730 và 

EP-730.VN thay ��i màu s�c g�n nh� gi�ng nhau (2,64 so v�i 2,88). 

3.3. K�t qu� �o �� bóng c�a màng s�n 

�� th� d��i �ây ch� th� hi�n k�t qu� �o �� bóng � góc 60o ��i v�i s�n EP-567, 

EP-567.VN, EP-255, EP-255.VN (s�n có �� bóng trung bình) và góc 20o ��i v�i 

s�n EP-730, EP-730.VN (s�n có �� bóng cao). 

 

 

Hình 2. S� thay ��i �� bóng c�a các màng s�n theo chu k� th� nghi�m 
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T� �� th� hình 2 nh�n th�y: s�n EP-567 c�a LB Nga có �� bóng cao h�n s�n EP-

567.VN c�a Vi�n �BN� x�p x� 2 l�n. Tuy nhiên, sau 20 chu k� th� nghi�m �� suy 

gi�m �� bóng c�a s�n EP-567 th�p h�n so v�i s�n EP-567.VN (28,2% so v�i 38,2%).  

S�n EP-255 c�a LB Nga và EP-255.VN do Vi�n �BN� ch� t�o có �� bóng 

t��ng ��i g�n nhau. Tuy nhiên, sau 20 chu k� th� nghi�m, s�n EP-255 suy gi�m �� 

bóng th�p h�n so v�i s�n EP-255.VN (17,6% so v�i 28,4%). 

S�n EP-730.VN do Vi�n �BN� ch� t�o có �� bóng cao h�n s�n EP-730 c�a 

LB Nga (���ng màu xám). Sau 20 chu k� th� nghi�m, m�c suy gi�m �� bóng c�a 2 

lo�i s�n này là g�n nh� nhau (32,1% so v�i 30,0%). 

3.4. K�t qu� �ánh giá �� ph�ng r�p 

K�t qu� �ánh giá s� ph�ng r�p theo [17, 22] ���c th� hi�n trên b�ng 4. 

B�ng 4. �ánh giá �� ph�ng r�p màng s�n theo chu k� th� nghi�m 

Lo�i s�n EP-567 EP-567.VN EP-255
EP-

255.VN 
EP-730 

EP-
730.VN 

Tr��c TN 0 0 0 0 0 0 

Sau 1 chu k� 0 S5, m�t �� 2 0 0 0 0 

Sau 2 chu k� 0 S5, m�t �� 2 0 0 0 0 

Sau 3 chu k� 0 S5, m�t �� 2 0 0 0 0 

Sau 5 chu k� 0 S5, m�t �� 2 0 0 0 0 

Sau 7 chu k� 0 S5, m�t �� 3 0 0 0 0 

Sau 10 chu k� 0 S5, m�t �� 3 0 0 0 0 

Sau 15 chu k� 0 S5, m�t �� 3 0 0 0 0 

Sau 20 chu k� 0 S5, m�t �� 3 0 0 0 0 

Trong s� các lo�i s�n ���c th� nghi�m, ch� có s�n EP-567.VN do Vi�n 

�BN� ch� t�o b� ph�ng r�p. Ngay sau chu k� 1 thì �ã xu�t nhi�u �i�m ph�ng r�p t� 

sát c�nh. Theo th�i gian s� l��ng các v�t ph�ng r�p và kích th��c v�t ph�ng r�p 

t�ng lên. Sau 20 chu k� th� nghi�m, có 1 m�u b� ph�ng r�p kho�ng 2/3 b� m�t m�u 

(hình 3). 
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Hình 3. M�u s�n EP-567.VN ��i ch�ng (bên trái), m�u b� ph�ng r�p  

sau 1 chu k� (gi�a) và sau 20 chu k� th� nghi�m (bên ph�i) 

3.5. �ánh giá kh� n�ng bóc kh�i n�n c�a s�n XC-567 

S�n XC-567 là lo�i s�n b�o v� t�m th�i các chi ti�t gi�a các nguyên công. 
�i�m khác bi�t c�a s�n là khi c�n thi�t có th� bóc kh�i n�n và s� d�ng b� m�t ���c 
s�n ngay l�p t�c. Vì v�y, tính n�ng bóc kh�i n�n là m�t tính n�ng quan tr�ng th� 
hi�n �� b�n c�a màng s�n và c�n ph�i �ánh giá riêng trong quá trình th� nghi�m. 

K�t qu� �ánh giá cho th�y: tr��c khi th� nghi�m gia t�c và sau 5 chu k�, màng 
s�n v�n gi� ���c tính d�o (tính �àn h�i), sau khi th� nghi�m ��n 10 chu k� màng 
s�n b�t ��u m�t tính d�o (b� c�ng hóa). C� s�n XC-567 c�a LB Nga và c�a Vi�n 
�BN� ��u có kh� n�ng b�o v� kim lo�i n�n t��ng t� nhau. Sau khi th� nghi�m gia 
t�c, n�n kim lo�i nhôm b� x�n �i, ch�ng t� h�i n��c �ã th�m qua màng s�n. 

    

Hình 4. T� trái qua ph�i: m�u XC-567.VN tr��c th� nghi�m, sau 1 chu k�,  

sau 3 chu k� và sau 10 chu k� th� nghi�m 

3.6. K�t qu� �ánh giá các ch� tiêu còn l�i 

Các ch� tiêu còn l�i nh� �� bám dính, �� tích b�i, �� bám b�i, �� �n mòn kim 
lo�i n�n, �� bong tróc, ��t gãy, �� ph�n hóa… ��u không có s� thay ��i tr��c và 
sau 20 chu k� th� nghi�m. 

3.7. �ánh giá s� phù h�p màng s�n sau 20 chu k� th� nghi�m gia t�c  

T�ng h�p k�t qu� �ánh giá 8 ch� tiêu theo tiêu chu�n [22] cho 10 s�n ph�m s�n 
���c ��a ra � b�ng 5. 



 

Nghiên c�u khoa h�c công ngh� 

T�p chí Khoa h�c và Công ngh� nhi�t ��i, S� 16, 10 - 2018 55

B�ng 5. �ánh giá màng s�n theo [22] 

Ch� tiêu/ 
Lo�i s�n 

Thay 
��i �� 
bóng 
(�) 

Thay 
��i 

màu 
s�c 
(�) 

Tích 
b�i 
(�) 

Ph�n 
hóa 
(�) 

��t 
gãy 
(�) 

Tách 
l�p 
(�) 

Ph�ng 
r�p 
(�) 

�n 
mòn 
kim 
lo�i 
(�) 

VL-02 - - - - 0 0 �0 0 
VL-02.VN - - - - 0 0 �0 0 

XC-567 - - - - 0 0 �0 0 
XC-

567.VN - - - - 
0 0 �0 0 

EP-567 2 2 0 0 0 0 �0 0 
EP-567.VN 2 1 0 0 0 0 �5(S3) 0 

EP-255 1 2 0 0 0 0 �0 0 
EP-255.VN 2 0 0 0 0 0 �0 0 

EP-730 2 2 0 0 0 0 �0 0 
EP-730.VN 2 2 0 0 0 0 �0 0 

Ghi chú: D�u “-” là ch� tiêu không ���c �ánh giá. 

X� lý k�t qu� theo theo các công th�c t� 5 ��n 10 thu ���c b�ng k�t qu� t�ng 
�i�m v� s� thay ��i tính n�ng trang trí (��) và tính n�ng b�o v� (��) c�a các màng 
s�n c� th� nh� sau: 

B�ng 6. T�ng �i�m tính n�ng trang trí và b�o v� c�a các màng s�n 

Lo�i s�n 
T�ng �i�m v� s� thay ��i tính 

n�ng trang trí (��) 
T�ng �i�m v� s� thay ��i 

tính n�ng b�o v� (��) 

VL-02 - 1,00 

VL-02.VN - 1,00 

XC-567 - 1,00 
XC-567.VN - 1,00 
EP-567 0,86 1,00 
EP-567.VN 0,93 0,84 
EP-255 0,93 1,00 
EP-255.VN 0,93 1,00 
EP-730 0,86 1,00 
EP-730.VN 0,86 1,00 

Theo yêu c�u t�i m�c 1.16 c�a tiêu chu�n [8], l�p s�n ph� ���c coi là phù h�p 
�� khai thác t�i �i�u ki�n t��ng �ng v�i ph��ng pháp th� nghi�m khi th�a mãn �i�u 
ki�n v� t�ng �i�m v� tính n�ng trang trí không nh� h�n 0,9 và t�ng �i�m v� tính 
n�ng b�o v� không nh� h�n 1,0. Nh� v�y, t� b�ng trên ta th�y t�t c� các s�n ph�m 
s�n ��u ��t yêu c�u v� tính n�ng b�o v� (tr� s�n EP-567.VN), và phù h�p �� s� 
d�ng trong �i�u ki�n kho thông gió t� nhiên � vùng nhi�t ��i. 
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Nguyên nhân s�n EP-567 b� ph�ng r�p và không ��t ���c ch� tiêu v� tính n�ng 
b�o v� là do s�n bán thành ph�m không ���c l�c tr��c khi pha v�i ch�t �óng r�n. 
Sau khi làm rõ nguyên nhân, m�u s�n �ã ���c chu�n b� l�i (có l�c) và th� nghi�m 
gia t�c l�n th� hai. K�t qu� cho th�y s�n không còn b� hi�n t��ng ph�ng r�p. 

V� tính n�ng trang trí, s�n EP-567.VN và EP-255.VN ��t yêu c�u (t�ng �i�m 
> 0,9). S�n EP-730.VN x�p x� ��t yêu c�u v� �i�m trang trí theo tiêu chu�n ���� 
9.401 (0,86 so v�i 0,9), tuy nhiên có s� �i�m b�ng v�i m�u s�n EP-730 ��i ch�ng 
c�a LB Nga. Nguyên nhân ch� y�u do các lo�i s�n này b� thay ��i �� bóng và màu 
s�c nhi�u h�n so v�i các lo�i s�n khác ���c �ánh giá. 

4. K�T LU�N 

1. Sau 20 chu k� th� nghi�m gia t�c, các lo�i s�n c�a LB Nga và s�n do Vi�n 
�BN� ch� t�o có s� suy gi�m nh�t ��nh v� tính n�ng trang trí (��i v�i nhóm s�n 
ph�), ch� y�u là thay ��i màu s�c và �� bóng, các ch� tiêu ngo�i quan khác không có 
s� thay ��i. 

2. T�t c� các lo�i s�n c�a LB Nga và s�n do Vi�n �BN� ch� t�o ��u có t�ng 
�i�m v� tính n�ng b�o v� ��t yêu c�u theo cách �ánh giá trong tiêu chu�n [8] (ngo�i 
tr� s�n EP-567.VN, tuy nhiên khi th� nghi�m l�i l�n th� hai, s�n EP-567.VN không 
b� hi�n t��ng ph�ng r�p). Nh� v�y, các lo�i s�n này phù h�p �� khai thác trong �i�u 
ki�n nhà kho thông gió t� nhiên � vùng nhi�t ��i. 

3. S�n EP-255 c�a LB Nga và EP-255.VN do Vi�n �BN� ch� t�o là lo�i s�n 
�n ��nh nh�t c� v� tính n�ng trang trí và tính n�ng b�o v�. 
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SUMMARY 

ACCELERATED TEST FOR DETERMINATION OF DECORATIVE AND 

PROTECTIVE PROPERTIES OF SOME PAINTS COATINGS BEING USED 

IN TROPICAL CLIMATIC CONDITIONS OF VIETNAM 

This article presents result of accelerated test for determination of decorative 

and protective properties of five paint coatings made by Institute of Tropical 

Durability (ITP)/ Vietnam - Russia Tropical Centre. They are: VL-02.VN, XC-

567.VN, EP-255.VN, EP-567.VN, EP-730.VN. Herewith, VL-02.VN is a primer, 

XC-567.VN is used for temporary protection purpose, while EP-255.VN, EP-

567.VN, EP-730.VN are protective paints. These paints are intended to be used in 

the aviation industry. The accelerated test was lasting in 20 cycles, each cycle is 

equal to 24 hours. This test has been conducted in accordance with 14th method of 

GOST 9.401 standard, which simulates the operating conditions of paints in 
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naturally ventilation warehouses in tropical region. The protective and decorative 

properties of tested paints have been assessed after 1, 3, 5, 7, 10, 15 and 20 test 

cycles according to both GOST 9.407 and TCVN-8785 standards. The test result 

shows that, the total protective rating of all the coatings (except EP-567.VN paint) is 

equal to 1.00, that met the requirement of GOST 9.401 standard (required rating is 

1.00). So these paints are suitable for using in tropical climatic conditions. In terms 

of decorative property, paints EP-255.VN and EP-730.VN have a rating of 0.93, that 

is higher than the required rating (0.9) in relation to GOST 9.401. Paint EP-567.VN 

had some surface blistering defects that occurred after the 1st test cycle. However, it 

has been reprepared and re-tested and these defects have not appeared. 

Keywords: Paint coating, accelerated test, protective property, decorative property. 
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